TREZOR TEST s.r.o.
Na Vriku 67, 250 67 Klecany, Ceska republika

CERTIFIKACNI ORGAN &. 3025
AKREDITOVANY CESKYM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKAT SHODY

Evidenc¢ni ¢islo: TT - 309/2022
pro
ROSTEX VYSKOV, s.r.o.
Dédicka 190/17, 682 01 Vyskov

NA VYROBEK: Bezpecnostni kovani typ 802
bez krytu cylindrické viozky
Bezpeénostni kovani typ 807
bez krytu cylindrické viozky
v provedeni viz pfiloha €. 1
vyrobce ROSTEX VYSKOV, s.r.0., Dédicka 190/17, 682 01 Vyskov
CZ-CPA 25.721

KLASIFIKACE: Predmétny vyrobek je dle certifikadniho schématu CS TT 5/2020 (vychazi ze
schématu 5 CSN EN ISO/IEC 17067:2014, zalozeno na zkou$eni a auditu SRV)

ve shodé s poZadavky kladenymi na

tridu bezpecnosti 3

podle CSN EN 1906:2012 pfiloha A tab. A.1

Certifikat je vydan v rozsahu akreditace udélené osvédéenim é. 77/2022 vydanym CIA
dne 14. ynora 2022 na zakladé certifika¢niho protokolu ¢. C 174/2022.

Predseda Certifikacpi rady COV ¢. 3025 Mistopfedseda Certifikacni rady COV &. 3025
Ing. Daniela CIZKOVA

\

Datum vydani: 8 e S8 |/ () 14.07.2022
Datum udgleni certifikace: A /Y 1401 i
Datum ukonéeni platnosti certifikace: g. 3023 14. 07. 2025




Certifikacni organ ¢. 3025
spolecnosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vrsku 67, Klecany

Pfiloha €. 1 je nedilnou soucasti
CERTIFIKATU &. TT — 309/2022
Poget listu 1 List ¢islo 1

Bezpecnostni kovani typ 802 (madlo/knoflik — klika)
Bezpecnostni kovani typ 802 s fetizkem
Bezpeénostni kovani typ 802/ ASTRA
Bezpecnostni kovani typ 802/ OFFICE
Bezpecnostni kovani typ 802/0
Bezpecnostni kovani typ 802/0 ALBACETE
Bezpecnostni kovani typ 802/0 BARYT
Bezpeénostni kovani typ 802/0 BOLOGNA
Bezpeénostni kovani typ 802/0 BRAVO
Bezpeénostni kovani typ 802/0 BRIT
Bezpecnostni kovani typ 802/0 CORNO
Bezpeénostni kovani typ 802/0 EXCLUSIVE
Bezpecnostni kovani typ 802/0 IDEAL
Bezpeénostni kovani typ 802/0 MANDELO
Bezpeénostni kovani typ 802/0 MILANO
Bezpeénostni kovani typ 802/0 NAPOLI
Bezpecnostni kovani typ 802/0 SOLID
Bezpeénostni kovani typ 802/0 TREVISO
Bezpec&nostni kovani typ 802/0 VIGO
V provedeni: knoflik - klika, madlo - klika, ovalné madlo - klika, knoflik - knoflik, madlo - madlo, ovalné
madlo - ovalné madilo,
V rozteci: 72 /85 /88 /90/92 mm
Bezpecnostni kovani typ BERA
V provedeni: klika — madlo, V rozteci: 92 / 90 mm
bez krytu cylindrické vlozky

Bezpeénostni kovani typ 807 (klika — klika
Bezpecnostni kovani typ 807 s retizkem
Bezpeénostni kovani typ 807/ ASTRA
Bezpecnostni kovani typ 807/ OFFICE
Bezpecnostni kovani typ 807/0
Bezpeénostni kovani typ 807/0 ALBACETE
Bezpecnostni kovani typ 807/0 BARYT
Bezpeénostni kovani typ 807/0 BOLOGNA
Bezpecénostni kovani typ 807/0 BRAVO
Bezpecénostni kovani typ 807/0 BRIT
Bezpecnostni kovani typ 807/0 CORNO
Bezpecnostni kovani typ 807/0 EXCLUSIVE
Bezpeénostni kovani typ 807/0 IDEAL
Bezpecnostni kovani typ 807/0 MANDELO
Bezpecnostni kovani typ 807/0 MILANO
Bezpecénostni kovani typ 807/0 NAPOLI
Bezpecnostni kovani typ 807/0 SOLID
Bezpeénostni kovani typ 807/0 TREVISO
Bezpeénostni kovani typ 807/0 VIGO

\ provedeni: klika - klika

Vrozteci: 72 /85/88/90/92 mm
Bezpeénostni kovani typ BERA

V provedeni: klika - klika

V rozteci: 90, 92 mm

Bezpeénostni kovani typ 807/G

V provedeni: klika — klika, V rozteci: 90 mm
bez krytu cylindrické vlozky




